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SPARA FOR FRAMTIDA ANVANDNING
LAS NOGA IGENOM ANVISNINGEN -

llustrationerna i dessa instruktioner ska endast anvandas som hjalp.
‘Sangen ar testad och godkand enligt den europeiska standarden
EN 716-1- & 2:2008 + A1:2013 - s,
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| SNCRRETSINSTRUKHIONER

Ditt barns sakerhet ar ditt ansvar.

Packa upp alla delar och kontrollera mot innehallsforteckning.

Slang inte nagot emballage forran du ar saker pa att du har hittat alla delar och skruvar.
Monteringen blir enklare om tva vuxna hjalps at.

VARNING: Sangen far inte placeras for nara 6ppen eld, eller andra brandfarliga foremal.

VARNING: Anvand inte sangen om nagon del ar trasig eller saknas. Endast delar som
tillhandahalls av tillverkaren far anvandas.

VARNING: Lamna ingenting i sngen som barnet kan anvanda som fotstod for att klatira over.
Stall inte sangen for nara t ex ett fonster med persienner, rullgardiner eller gardiner som kan
fororsaka risk for kvavning eller strypning.

VARNING: Anvand bara en madrass i sangen.

Ena gaveln har en markering som visar max hojden pa madrassen.

Madrassen far inte vara tjockare @n 10 cm. Det ska vara 50 cm mellan madrassens

ovansida och s@ngens ovansida nar man har séangbotten i den lagsta positionen. Det ska
vara 20 cm mellan madrassens ovansida och séngens ovansida nar man har sangbotten

i den hogsta positionen.

| Agsta positionen pa séngbotten ar den sakraste och ska alltid anvandas nar barnet ar
gammalt nog att sitta upp.

Matt pa madrassen ska vara 60x120 cm. Mellanrummet mellan madrassen och sangens
sidor far inte vara mer an 3 cm. ) - =

Kontrollera regelbundet att alla delar &r hela samt kontrollspann skruvar sa sangen ar saker.

For att forebygga fallskador bor sangen byggas om till juniorsang nar barnet sjalv kan klattra
ur sangen. : -

Torka av sangen med en fuktig trasa for att halla sangens ytor rena och frascha. Undvik
starka rengdringsmedel och slipmedel.

| RONSUNMENTTKONRIATE
NG Baby AB

www.ngbaby.se
Tel: 0451-24285
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Fixera den fasta sidan. Anvand 4 av skruvarna A for
att skruva ihop den fasta langsidan med gaviarma.
Denna langsida skall skruvas pa den sidan av gavlarma
som infte har plastskenor. Skruva inte skruvama
helf fast nu. Det skall goras nar allt ar sammansatt.




|
! VARNING! Madrassens dversida

| far inte hamna dver :
denna markering.

Stabilitetsregel. Anvand 2 av skruvarna B och de 2
mutterpluggarna C samt traplugg E och fast stabilitetsregein
mellan gavlarna som bilden visar. Drag inte skruvarna

helt annu.

Fixera sangbotten. | agg forsiktigt i sangbotien sa att @
densamma faster | gaveltappskruvarna D. :

Drag at excenterskruvarna pa sangbottensundersida

med stjarmskruvmejsel.

OBS! Du skall alltid sanka ner sangbotten till nedersta

l&get nar ditt barn borjar resalrora pa sig.

Och da skall inte stabilitetsregeln anvandas!

| detta l3get kan ni kontrollera sa mellanrummet mellan
langsidan och gavlarna inte ar far stort. Skall bara vara sa
langsidan inte klammer mellan gavlarma. Som bilden visar
kan ni justera trissorna genom att skruva at alternativt slappa
ut dessa: T g

OBS VARNING! Oppningen mellan gaveln och langsidan far
ALDRIG bli storre an max 1,5mm pa vardera sidan

Detta for att-inte nagot, sasom band, snore eller liknande
skall kunna fastna. Vilkfat skulle kunna skada ditt bam._
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Langsida med drop side funktion. Tag langsidan med
“trissorna och piggarna” och for forsiktigt in de bada drop
side trissorna i plastsparen pa sanggavlarna .
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Lyft darefter langsidan sa trissorna befinner sig dverst
i plastsparet.
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Slutligen svanger ni ner langsidan <
/GJ och haller in metalittapparna och for darefter in dessa i
plastskenan. _
Slutdrag alla skruvar nu. Bara tills det tar emot. Efter 3
manader skall ni kolla upp sa alla skruvar ar atskruvade.




 HURMAN SACER SANGSIDAY |

@ Lyft upp sangsidan 2cm

@ Tryck forsiktigt in sangsidans nederdel in mot sangen

@ Sank ner sangsidan tills den laser sig i lagsta laget

L

@ Lyft upp sangsidan 2cm

- -

@ Tryck forsiktigt in séangsidans nederdel in mot sangen

@ ‘Lyft upp sangsidan tills den'laser sig i Oversta laget




